VZOROVE SCHEMA VODOVODNIi PRIPOJKY

PR'PAD - 1 PROPOJENI SE STAV. POTRUBIM NENi MOZNE!
MUSI BYT DVA SAMOSTATNE ROZVODY NEBO
V PRIPADE VYUZITI STAV. TRUBNIHO VEDENI

JE NUTNE VLASTNI ZDROJ (STUDNA) ODPOJIT

STUDNA - ZACHOVANA r
.NEBO VYRAZENA Z PROVOZU

o

VODOVODNI PRIPOJKA - VODOMERNA SESTAVA UMISTENA
POTRUBI PE @32x3,0 mm - DN 25 ( PN 16 ) UVNITR OBJEKTU NEBO V SACHTE k
POTRUBI PE @63x5,8 mm - DN 50 ( PN 16 )
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VODOMERNA SESTAVA UMISTEN,
UVNITR OBJEKTU NEBO V SACHT!

PRIPAD - 2

- - PROPOJENI VODOVODNI PRIPOJKY SE STAVAJICIM DOMOVNIM ROZVODEM VODY ZE STUDNY
PRl PA D - 1 ( STUDNA VYRAZENA Z PROVOZU )
- DVA SAMOSTATNE ROZVODY VODY ( STUDNA MUZE BYT DALE VYUZIVANA )

PRIPAD - 2-vopbovobni PRIPOJKA VEDENA SAMOSTATNE, NEZAVISLE NA STAV. ROZVODU VODY ZE STUDNY
VODOMER JE OSAZEN BUDTO V SACHTE, ANEBO V OBJEKTU

POZNAMKA :
MIN. SPAD VODOVODNI PRIPOJKY - 3%o
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