5(PN12,5)
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ULOZENI POTRUBIPE -1:25

PAZENA RYHA NEBO ZAREZ SE SIKMYMI SVAHY

ZASYP VYTEZENOU ZEMINOU
HUTNENOU PO VRSTVACH 300 mm
VE ZPEVNENYCH PLOCHACH ZASYP

PISCITOU ZEMINOU

DRUH PAZENI NEBO SKLON SVAHU DLE
SOUDRZNOSTI ZEMINY

SEJMUTI ORNICE tl. 200 mm

A ZPETNE ROZPROSTRENI

V ZATRAVNENE PLOSE + OSETI
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PISKOVY PODSYP tl. 150 mm - 2
1400 dle CSN (0,9 m) DRENAZ S OBSYPEM

VODOVODNI PRIPOJKA
POTRUB[ PE @32x2,0 mm - DN 25 (PN 10)
POTRUBI PE @40x2,4 mm - DN 32 (PN 10)

(V MISTE VYSKYTU PODZEMNI VODY)

-

Vodohospodarsko-inzenyrské sluzby spol. s r. 0., Na Streziné 1079,\
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk: 000~
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DOKUMENTACE PRO PROVADENI| STAVBY

HLAVNI ING. PROJEKTU, ODP. PROJEKTANT PROJEKTANT . KONTROLOVAL
ING. PRIVRATS ING. PRIVRATSKY HLAVAC ING. PRIVRATS
INVESTOR = OBJEDNATEL / FORMAT 2 A{
OBEC HOSTOVLICE OBEC HOSTOVLICE DATHM  Ofief
STUPEN DPS
KRAJ ) OBEC C. ZAK. 03820-360
STREDOCESKY HOSTOVLICE, ZEHUBY v g
AKCE MERITKO
1525
VODOVOD HOSTOVLICE
CiSLO PRILOHY
SO 04 - NAPOJOVACI BODY
PRILOHA . , : D.1.4.2
VZOROVE SCHEMA VP A ULOZENI POTRUBI

TENTO VYKRES A JEHO PRILOHY JSOU NASIM DUSEVNIM VLASTNICTVIM, NESMi BYT BEZ NASEHO PREDCHOZIHO
PISEMNEHO SOUHLASU KOPIROVANY, ROZMNOZOVANY ANI ZPRISTUPNENY JINYM OSOBAM NEBO FIRMAM




VZOROVE SCHEMA VODOVODNi PRIPOJKY

PRIPAD -1

PROPOJENI SE STAV. POTRUBIM NENi MOZNE!
MUSI BYT DVA SAMOSTATNE ROZVODY NEBO
V PRIPADE VYUZITi STAV. TRUBNIHO VEDEN

JE NUTNE VLASTNI ZDROJ (STUDNA) ODPOJIT

STUDNA - ZACHOVANA r
// ///// 'NEBO VYRAZENA Z PROVOZU
NEMOVITOST \
AN -
SOUKROMA CAST K
VODOVODNI PRIPOJKA VODOMERNA SESTAVA UMISTENA
POTRUBI PE @32x3,0 mm - DN 25 (PN 16 ) UVNITR OBJEKTU NEBO V SACHTE k
POTRUBI PE @63x5,8 mm - DN 50 ( PN 16 )
VDM SABHTA VODOVODNI PRIPO
) JKA
SOUKROMY POZEMEK J POTRUBI PE @32x3,0 mm - DN 25 |
VEREJNA CAST
ZELENY PAS
<« <= <o <o /// <o — <o
’a VEREJNY VODOVODNI RAD
KOMUNIKACE

CHODNIK
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\

NAVRTAVACI PAS
S VENTILEM
+ZEMN| SOUPRAVA
+VENTIL.POKLOP
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/
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SOUKROMY BPOZEMEK

7
STAVAJICi STUDNA / ////
A PRIVOD VODY

SOUKROMACAS[//C;E?ZQj;;;/i/C;

PRIPAD - 2

VEREJNA CAST

VDM SACHTA

VODOMERNA SESTAVA UMISTEN;
UVNITR OBJEKTU NEBO V SACHT!

- PROPOJEN| VODOVODNI PRIPOJKY SE STAVAJICIM DOMOVNIM ROZVODEM VODY ZE STUDNY

PRIPAD - 1 (stuonavvrazena

Z PROVOZU )

- DVA SAMOSTATNE ROZVODY VODY ( STUDNA MUZE BYT DALE VYUZIVANA )

PRIPAD - 2-vopovooni PRIPOJKA VEDENA SAMOSTATNE, NEZAVISLE NA STAV. ROZVODU VODY ZE STUDNY

VODOMER JE OSAZEN BUDTO V SACHTE, ANEBO V OBJEKTU

POZNAMKA :

MIN. SPAD VODOVODNI PRIPOJKY - 3%o
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